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A. PRUVODNI ZPRAVA

A1.  IDENTIFIKACNI UDAJE

STAVBA T Obnova mistni komunikace Obrubce - VSeborsko
KRAJ | Stredocesky
OBEC :| Obrubce
STAVEBNI URAD " Civilni = Mlada Boleslav
Specialni - Miada Boleslav
CHARAKTER STAVBY :| Dopravni stavby
Obnova
STUPEN PD Zjednodugena dokumentace pro jednani s DOSS, tendr a
provadéni stavby
KATASTRALNI UZEMI | Obrubce
STAVEBNIK :| Obec Obrubce
PROJEKTANT | Ing. Hynek Seiner
Jana Zajice 986
530 12 Pardubice
IC: 7456 9104
tel: +420 777 225 093
e-mail: hynekseiner@seznam.cz

Ing. Hynek Seiner, projektova a inZenyrskd c¢innost ve vystavbé

Jana Zajice 986, 530 12 Pardubice

tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner@seznam.cz




Obnova mistni komunikace Obrubce - Vieborsko strana 3/9

A2

ZAKLADNi UDAJE O STAVBE

Strucny popis stavby:
Oprava povrchu a zesileni mistni komunikace Obrubce - V&eborsko.

Pribéh vystavby:
Zahajeni stavby je zavislé na rozpodtovych moznostech stavebnika a poskytnuti dotace. Predpoklada
se jesté v roce 2019.

Vazby na regulaéni plan, Gzemni plan, pfipadné Gzemné planovaci informace:
Stavba je v souladu se zaméry (izemniho planovani v dotéeném tzemi.

Struéné charakteristika tzemi a jeho dosavadniho vyuziti:
Stavajici komunikace.

Vliv technického feseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi:

Zamér

- nema vliv na soustavu NATURA 2000

- nepodiéha zjistovacimu fizeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb. o viivu na Zivotni prostredi a 0 zméné
nékterych zakond v pozdajgim znéni.

Vliv na zdravi:

Neni.

Celkovy vliv stavby na dotéené tizemi a navrhovana opatfeni:
Beze zmény oproti sou¢asnému stavu.

Dokumentace zéméru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k oznameni
zaméru pro ziskani izemniho souhlasu nebo rozhodnuti 0 zméné stavby:

- Stavba je v souladu s UP, UR se nepredoklada .

Regulaéni plany, tzemni plan, Gzemné planovaci informace:

— stavba je v souladu s UPD.

Mapové podklady, zaméfeni uzemi a dalsi geodetické podklady:

- katastrélni mapy © CUZK

- technicka mapa mésta

Dopravni prizkum (studie, dopravni studie):

- nefesi se vzhledem k rozsahu stavby a malému dopravnimu vyznamu komunikace
Geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zakladni korozni prazkum:

- nefesi se vzhledem k malému dopravnimu vyznamu komunikace

Diagnosticky priizkum konstrukci:

- Vizuélni, béhem dal$i vystavby.

Stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v paméatkové rezervaci
nebo je v pamatkové zoné:

- Stavba neni v pamétkové zongé.

Normy, predpisy, literatura:

-CSN 736110

- CSN 736101

-CSN 736133

-TP 170

- dalsi normy a predpisy s uvedenim citace u konkrétnich objektl a v konkrétnich odstavcich

Ing. Hynek Seiner, projektova a inZenyrskd cinnost ve vystavbé
Jana Zajice 986, 530 12 Pardubice
tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner@seznam.cz
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Ad.

A.5.

A.6.

AlT.

A8.

A8.1

A8.2

A.8.2.1

CLENENI STAVBY

Neni.

PODMINKY REALIZACE STAVBY

Vécné a souvisejici stavby jinych stavebniku:

Nebyly zjisteny.

Uvazovany pribéh vystavby, jeji plynulosti a koordinovanosti:
Predpoklada se plynuly priibéh vystavby.

Zajisténi pristupu na stavbu:

Po stavajicich komunikacich z obce Obrubce.

Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy:

Bez zasadniho omezeni provozu na piilehlych komunikacich.

PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU
Obec Obrubce.

PREDAVANI CASTI STAVEB DO UZiVANI
Moznosti (navrh) postupného predavani &asti komunikace do uZivani:
Nepredpoklada se.

TECHNICKY POPIS STAVBY

SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY
Celkovy projektovany rozsah:
Komunikace na ploge o celkové délce 930 m.

TECHNICKY POPIS JEDNOTLIVYCH OBJEKTU A JEJICH SOUCASTI:

POZEMNi KOMUNIKACE:

Pozemni komunikace:

Vyéet a oznageni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby:

4 hlavni vétve v osach SZ - JV + vétsi mnozstvi kolmych spojovacich komunikaci.

Zakladni charakteristiky prisluénych komunikaci:

Vétev 1:

Kategorie (navrhové) C

Trida: beze zmény

Pficné usporadani navrh: stavajici, cca 3,50 m vyhybna 6 m.

Ing. Hynek Seiner, projektovd a inZenyrskad ¢innost ve vystavbé
Jana Zajice 986, 530 12 Pardubice
tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner(@seznam.cz
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Asfaltovy beton

Asfaltovy beton ACO 40 mm
Spojovaci postfik 0,5 kg/m2

Obalované kamenivo ACP 60 mm
Spojovavi postfik 0,5 kg/m2

Vyrovnévka 0-60 mm
Celkem 100 - 160 mm
Ve vybranych usecich bude Pina konstrukce:

Asfaltovy beton

Asfaltovy beton ACO 40 mm
Spojovaci postfik 0,5 kg/m2

Obalované kamenivo ACP 60 mm
Infiltraéni postik 1,0 kg/m2

Stérkodrt 200 mm
Celkem 300 mm

A.8.22 MOSTNIi OBJEKTY A ZDI:

Nejsou

A.8.2.3 ODVODNENi POZEMNi KOMUNIKACE:

Odvodnéni pozemni komunikace — predevaim vyspadovanim na okolni terén.

A.8.24 TUNELY, PODZEMNI STAVBY A GALERIE:

Na trase se nenachéazeji.

A8.2.5 OBSLUZNA ZARIZENi, PARKOVISTE, UNIKOVE ZONY A PROTIHLUKOVE STENY:

Nefesi se.

A.8.26 VYBAVENI POZEMNi KOMUNIKACE:

Zachytna bezpecnostni zafizeni:

Nejsou.

Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku:

Dopravni znaéeni - svislé:

Bude zachovano.

Dopravni znaéeni - vodorovné:

Neni navrZzeno .

A.8.27 PROPUSTKY

V8echny budou rekonstruovana na DN300 s Sikmymi Gely.

Ing. Hynek Seiner, projektova a inZenyrska cinnost ve vystavbé
Jana Zajice 986, 530 12 Pardubice
tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner@seznam.cz
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A9

A10

A.10.1

A.10.2

A10.3

A1

VYSLEDKY A ZAVERY Z PRUZKUMU A RESENI

Byla provedena prohlidka dané lokality. Ta potvrdila moznost provést danou stavbu.

DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEM| ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

DOTCENA OCHRANNA PASMA

Ochranna pasma inZenyrskych siti:

Stavba bude probihat v ochrannych pasmech inzenyrskych siti. Sjejich spravci byla projektova
dokumentace projednana jako celek.

Ochranné pasmo vodniho toku:

Nebylo zjisténo

Ochranné pasmo statni drahy:

Stavba lezi v ochranném pasmu stani drahy.

DOTGENA CHRANENA UZEMI
Nejsou.

KULTURNi PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

Kulturni pamatky:
Nebudou dotCeny.
Pamatkové rezervace:
Nebudou dotceny
Pamatkové zony:
Nebudou dotceny

7ZASAHY STAVBY DO UZEMi

Bouraci prace:
Budou vybourany vybrané Useky cesty.
Reseno v objektu sadovych Gprav.

Rozsah zemnich praci a kone¢na Gprava terénu:
Ke klasickym zemnim pracim ve vétSim rozsahu nedochazi.

Ozelenéni nebo jiné Gpravy nezastavénych ploch:

Vegkeré plochy poskozené stavebnimi pracemi musi byt zpétné ohumusovany a osety travnim
semenem. Zbytek sadovych Uprav je navrzeno v objektu sadovych uprav.

Zasahy do zem&délského plidniho fondu, pfipadné rekultivace:

Regeno v souhmné &asti dokumentace, pro tento objekt se samostatné nefesi.

Zasah do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa:

Pozemky k plnéni funkce lesa nebudou dotceny.

Zasah do jinych pozemku:

Nebudou

Vyvolané zmény staveb (preloZky a Gpravy) dopravni a technické infrastruktury a vodnich toku:

Ing. Hynek Seiner, projektova a inzenyrskda cinnost ve vystavbé
Jana Zajice 986, 530 12 Pardubice
tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner(@seznam.cz




Obnova mistni komunikace Obrubce - Vieborsko strana 7/9

A12

A13

Vyvolané zmény staveb dopravni a technické infrastruktury nebudou. Z&sah do vodniho toku fesen
samostatné - v koordinaci s touto stavbou,

NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Ureni a zdivodnéni stavby na vechny druhy energi, telekomunikace, vodni hospodaistvi:
Bez dodate¢nych naroku na véechny druhy energii, telekomunikace, vodni hospodaéfstvi.

Pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani:

Stavajici bez vystavby dodatetnych kapacit.

MoZnosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité):
Neni zapotiebi.

Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby:

Beze zmény oproti sou¢asnému stavu.

VLIV STAVBY A PROVOZU NA KOMUNIKACI NA ZDRAVi A ZIVOTNi
PROSTREDI

Ochrana pfirody a krajiny:

Zamer

- nema vliv na soustavu NATURA 2000

- nepodiéha zjistovacimu fizeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb. o viivu na Zivotni prostfedi a 0 zméné
nékterych zakonu v pozdgjsim znéni.

Hluk:

Beze zmény oproti souasnému stavu.

Emise z dopravy:
Beze zmény oproti soucasnému stavu.

Vliv zne€isténych vod na vodni toky a zdroje:
Beze zmény oproti soudasnému stavu.

Ochrana zdarvi a bezpeénosti pracovniki pfi stavbé a uzivani:

Dodavatel stavebnich praci je povinen vyskolit své zaméstnance z predpisi k zajiténi bezpeénosti
prace a pozami ochrany a seznamit je s riziky, které se vyskytuji pfi Cinnostech provadénych
dodavatelem, zaucit je v rozsahu nutném pro vykon jejich prace a s mistnimi podminkami préace.
Stejné tak je potfeba se vzajemné seznamit s riziky, koordinaci a postupem praci mezi dodavatelem a
dalSimi subdodavateli a to prokazatelné.

Pracovnici pfi provadéni stavebnich praci jsou povinni dodrzovat technologické a pracovni postupy,
navody pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje, zafizeni a nafadi, které jim byly pro praci uréeny.
Pracovnici budou pouzivat predepsané osobni ochranné pracovni pomucky. DodrZzovat bezpe&nostni
oznaceni a signaly atd. Provadét prace na uréeném pracoviéti, ze kterého se nesméji vzdalit bez
souhlasu odpovédného pracovnika.

Pro provadéni praci musi byt jmenovan ,odpovédny pracovnik®, tj. pracovnik s pravem na misté
rozhodovat a ur¢ovat pfipadné i staly dohled pfi nékterych rizikovych pracich, ktery bude na stavbé
vzdy pritomen - proto i jeho piipadné zastupce.

Zajisténa musi byt fadna jmenovité evidence pracovnik od nastupu do prace po opusténi pracovists.
Stavba je pfistupna piimo ze stavajici komunikace.

VSichni zaméstnanci dodavatele budou seznameni s bezpeénym pohybem po stavenisti a s dal§imi
riziky, které se zde vyskytuji a budou dodrzovat zakaz pohybu mimo stavbu. Vlastni stavba bude
pfipadné vyuZivat dotasné oploceni a bude oznatena zakazem vstupu nepovolanym. Rozmisténi
skladovanych materiali a jejich uloZeni musi byt zvoleno tak, aby byla po celou dobu skladovani
zajisténa jeho stabilita, nebyly ohroZeny Zivoty osob a nedoglo k jeho znehodnoceni.

Umisténi stavebniho materidlu a uréeni staveniété bude véci dohody stavebni firmy s investorem

Ing. Hynek Seiner, projektova a inzenyrskd cinnost ve vystavbé
Jana Zajice 986, 530 12 Pardubice
tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner@seznam.cz
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A.14

akce.

Zviadini zfetel je tfeba vénovat betonafskym pracim, kde je teba dikladné kontrolovat bednéni,
leSeni pro bednéni atd. zviast pred zapocetim téchto praci i se zapisy do stavebniho deniku.

Pfi probihajicich vykopovych pracich a pfi montazich kanalizaéniho potrubi budou zajisténi kolektivné!
PH zemnich pracich provadénych strojné zajisti dodavatel vykonani praci odborné zplsobilou osobou
tj. strojnika stavebnich stroji s opravnénim podie druhu a stroje pouzitého pii zemnich pracich a
zajisti dal$i zplisobilou osobu pro provadeni stalého dozoru pfi préci stroje.

Pro odbér elektrického proudu bude zfizen samostatny rozvadéé a vedeni po stavenisti. Vedeni el.
energie bude na véech komunikacich chranéno profi mechanickému poSkozeni. Pfi zahajeni
stavebnich praci budou viechna el. zafizeni a rozvody podrobeny revizi a kontrole opravnénou
osobou.

Pfi praci za snizené viditelnosti (rano, odpoledne v mize) zajisti dodavatel dostate¢néosvétleni
pracovist.

Vegkeré préce, které vyZaduji odbornou zplsobilost tzn. svareni, strojnici stavebnich stroj, prace s
motorovymi pilami musi byt provadény pouze pracovniky, kteff tuto zplisobilost maji. Pfed zapocetim
praci zkontroluje odpovédné osoba platnost priikazu (u vlastnich zaméstnanc tak i u zaméstnancu
subdodavatelt) zapi$e skutednost do stavebniho deniku a teprve potom da prikaz k vykonani préce.
U svafeni je nutno poditat i s piikazy na svareni a nasledny dohled z hlediska pozarni ochrany.
Dohodnut musi byt okamZity pfistup k telefonu v pfipadé nehody.

Na staveniti musi byt vybavena lékamicka (nutné borova voda pro pfipadny vyplach o¢i od prachu),
pracovnici vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Na stavbé museji byt i dostateéné hasebni prostredky pro pripad pozaru.

V pfipadé nejasnosti nebo nedostatecnosti se fidi dodavatel stavebnich praci zakonnymi Gpravami.
PFi ukonéeni praci a pfed uvedenim do provozu budou pfedany veskeré potfebné doklady (revize el.
zafizeni, plynu, zdvihacich zafizeni, tiakové nadoby atd.) provedené opravnénou osobou.

Vice v viz ¢ast B/E.

OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Mechanicka odolnost a stabilita:

Konstrukce chodniku je navrzena dle TP170.

Pozarni bezpeénost:

Beze zmény oproti sou¢asnému stavu.

Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi:
Viz kapitola A2 a A13.

Nakladani s odpady:
Nakladani s odpady bude dle zakona ¢. 185/01 Sb. “Zékon o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich
zakonu”.

Odpady, které budou vznikat v priibéhu vystavby, budou prechodné shromazdovany na uréenych
mistech (plochéch), oddélené podle sveho druhu.

Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi,
odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim ktéto &innosti, mimo areal stavenisté.
Nebezpeény odpad (Zivice) bude odvezen na skladku nebezpeéného odpadu.

Viastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo
minimalizovano pfipadné naruSeni Zivotniho prostiedi (zamezujici pradeni, technické zabezpeceni
vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni
firma.

Ing. Hynek Seiner, projektovd a inZenyrska c¢innost ve vystavbé
Jana Zajice 986, 530 12 Pardubice
tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner(@seznam.cz
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A15

DALSi POZADAVKY

Uzitné vlastnosti stavby:
Beze zmény oproti sou¢asnému stavu. Jedna se o rekonstrukci.

Bezbariérovost:

(a) Zasady feSeni pro osoby s pohybovym postiZenim:

Pro osoby s pohybovym postizenim nejsou kladeny Zzadné prekazky. PFiény sklon je navzen 2%.
Podélny sklon se neméni, neprekrodi 6%-

b) Zasady feseni pro osoby se zrakovym postizenim:

Vzhledem k extravilanovému charakteru komunikace je vodici linie navrzena pouze $térkodrti.

¢) Zasady feSeni pro osoby se sluchovym postizenim:

Osoby se sluchovym postizenim mohou stavbu uZivat bez omezeni, 7adna zvlastni opatieni navrzena
nejsou

d) Pouziti stavebnich vyrobki pro bezbariérové feseni:

Plocha musi spliovat smykové tfeni 0,5.

Vypracoval:

Ing. Hynek Seiner

Jana Zajice 986,

530 12 Pardubice - Studanka
tel. 777 225 093

Vypracoval: Ing. Hynek Seiner

V Pardubicich, tnor 2011, aktualizovano leden 2019

Vypracoval

Hynek Seiner

Ing. Hynek Seiner, projektova a inZenyrska éinnost ve vystavbé
Jana Zajice 986, 530 12 Pardubice
tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner@seznam.cz




